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L ICHT-
TECHNIK / 
Kompetenz
einschal ten

Wir sind ein Lichtplanungs-
büro mit Sitz in Ried im Inn-
kreis im oberösterreichischen 
Innvier tel. Gemeinsam mit Ex-
per ten aus den Bereichen Ar-
chitektur und Elektrotechnik  
entwickeln wir lichttechnische 
Lösungen für vielfältigste An-
wendungen unserer Kunden.  
Von der Beratung über die 
Projektierung bis hin zur 
Montage bieten wir unseren 
Kunden alle Leistungen auf 

dem Gebiet der Lichtpla-
nung. Energieeffizienz und 
Berücksichtigung der aktu-
ell gültigen Vorschrif ten und 
Normen sind uns natürlich 
ebenfalls ein großes Anliegen.   

Wir setzen jeden privaten 
Wohnbereich, Büro, Shop, 
Gastronomie oder  Indust-
riehalle ins rechte Licht und 
geben ihm die passende At-
mosphäre.

www.illumina.at

DI DAVID HUBER
Geschäftsführer/ 
Zer tif izier ter Lichttechniker/
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L ICHTPROFIL
FERTIGUNG/

KUNDEN-
SPEZIF ISCHE
LÖSUNGEN/
Mit unserer individuellen Maß- 
anfertigung von Stuckleisten, 
Fassadenprofilen und Säu-
lenverkleidungen in Form und 
Größe abgestimmt oder be-
sonderer ör tlicher Gegeben-
heiten angepasst, bleiben 
keine Wünsche mehr of fen. 
Höher, breiter,  in eigener Sil-
hou et te geschwungen oder 
in individueller Farbe, wir bie-
ten auch für Ihre spezielle An-
forderungen die Lösung.

Unsere Produktion befindet
sich im Herzen des Innvier-
tels und kommt somit zu 
100% aus Oberösterreich. 

Legen wir bereits seit Jah-
ren bei der Auswahl unserer 
zu verarbeitenden Lichttech-
nik besonderes Augenmerk 
auf Qualität und Herkunft, 
ist es nun gelungen, bei der  
Erzeugung unserer Stuckpro-
file dem Ganzen die Krone 

aufzusetzen. Mit der betrieb-
sinternen Entwicklung, der 
lokalen Produktion vor Ort 
und unseren regionalen Par t-
nern sowie Einkauf schaffen 
wir eine absolut provinzielle 
Wertschöpfung. 

Damit und mit der ausschließ-
lichen Verwendung österrei-
chischer Qualitätsrohstoffe 
können wir reinen Gewissens 
sagen, 100% Made in Austria.

FERTIGUNG ZU 100% AUS ÖSTERREICH/ 

ILLUMINA – 
IHRE BELEUCHTUNGSEXPERTEN 
AUS OBERÖSTERREICH/
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Wir legen größten Wert auf 
Individualität und hochwerti-
ge Produkte/Materialien, denn  
nur damit und mit einer fach-
gerechten Montage erschaf-
fen wir das gewünschte Am-
biente in voller Funktionalität. 
Gerne unterstützen Sie unse-
re bestens geschulten Mon-
tageteams in allen Belangen 
der Elektroinstallation und 
Beleuchtungstechnik direkt 
in der Wohnung oder bereits 
vorab auf der Baustelle.

Wenn Ihnen die optische 
als auch kostentechnische 
Planung zusagt, gehen wir 
sofor t in die Umsetzung. 
Wir erstellen die Decken-
spiegel-Pläne für den Bau-
meister und Elektr iker. In 
weiterer Folge kümmern 
wir uns auch um einen rei-
bungslosen Ablauf auf Ihrer 
Baustelle, damit das be-
auf tragte Lichtkonzept ein-
wandfrei umgesetzt wird.

Ein ausführliches persönli-
ches vor allem unverbindli-
ches Erstgespräch, Briefing, 
ist der Star t in ein neues 
Projekt. Wir müssen genau 
verstehen, wie Ihre Vorstel-
lungen exakt aussehen und 
wo Ihre Wünsche im Detail 
liegen. Dem ver traut begin-
nen wir dann, akribisch zu 
planen und ein analysier tes 
Lichtkonzept auszuarbeiten.

PL ANUNG/ LIEFERUNG/ MONTAGE/

VOM PLANUNGSGESPRÄCH BIS ZUR LICHTINSTALLATION
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Die Einsatzmöglichkeiten un-
serer Lichtprofile, Stuckleisten 
und Lichtvouten reichen von 
einer optimalen Grundbeleuch-
tung, akzentuier ten Beleuch-
tung bis hin zur per fekten indi-
rekten Beleuchtung und werden 
speziell für die Kombination von 
LED-Spots und LED-Bändern 
entwickelt. 

Wegen der gemeinsamen Ver-
wendung beider Leuchtmittel 
können Sie wichtige Bereiche 
Ihrer Wohnräume durch ge-

zieltes Licht hervorheben und 
gleichzeitig den gesamten 
Raum in ein angenehmes, indi-
rektes Licht hüllen.

Stuckprofile bzw. Lichtvouten 
für indirekte Beleuchtung wer-
den aus sehr feinporigem Hart-
schaum hergestellt. Durch die 
lichttechnische Optimierung 
der Profile erreichen wir einen 
bis zu 90%igen Wirkungsgrad 
der LED´s, dazu eine Kostener-
sparnis bis zu 60% durch eine 
Eigenmontage.

L ICHT-
PROFILE / 
Einsatz & 
Kombination

KOMPETENZ EINSCHALTEN/

BELEUCHTUNGSTECHNIK – L ICHTPL ANUNG – E- INSTALL ATION
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www.illumina.at/ Montagezubehör auf Seite 22/23

SCHNELLE & 
EINFACHE MONTAGE/
Schritt für Schritt zur fertigen Innenbeleuchtung:

/ Profil (innenseitig) malen / Stuck zuschneiden
 (Gehrungsschnitte bei den Ecken)

/ Andrücken an Wand/Decke
 (Verkabelung einfädeln)

/ nächstes Teil vorbereiten 
 (zuschneiden und Kleber auftragen)

/ montieren – Stöße SOFORT 
 sauber verarbeiten (mit Spachtel)

/ mindestens 24 Stunden trocknen lassen / Stöße ausbessern und malen

/ erneut 24 Stunden warten / Kühlschiene mit Montagekleber 
 (Art. Nr. 5223) aufkleben

/ Kühlschiene fettfrei reinigen und
 Leuchtmittel anbringen

24h

24h

/ Auslässe für indirekte Beleuchtung
 (Kabel) und Spots herstellen

/ Stuckkleber (Art. Nr. 4662) auftragen
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Entscheiden Sie zuerst, 
ob mit Ihrer indirekten 
Beleuchtung nur die 
Decke oder auch die 
Wand beleuchtet werden 
soll. Suchen Sie dement-
sprechend die für Sie am 
besten passende Art und 
Form des Stuckprofils. 

01.
FORM
WÄHLEN/ 
Se i te 8-15

 

Zur eigenständigen Mon-
tage ist im Lieferumfang 
von uns auch eine Mon-
tageanleitung enthalten. 
Bei Fragen können Sie uns 
selbstverständlich jeder-
zeit gerne kontaktieren.

Sie erhalten bei uns 
eine Produktgarantie 
von 3 Jahren auf alle 
Komponenten*.

FERTIG. 
LIEFERUNG
GARANTIE/ 

Je nach Länge und 
Anzahl der gewählten 
Leuchtmittel finden 
Sie hier die passenden 
Netzteile. Addieren Sie 
dazu einfach die Licht-
leistung je Meter.

04.
DIMMER
WÄHLEN/
Se i te 20-21

Gönnen Sie sich mit 
Optionen wie Fernbe-
dienung, Dimmschaltern 
zur Helligkeitsregelung  
und Farbcontroller  
noch ein klein wenig 
Luxus.

Bestimmen Sie nun Ihr 
bevorzugtes Leuchtmit-
tel (LED-Flexband oder
Spot) mit der passenden
Beleuchtungsstärke
und Lichtfarbe.

02 .
L ICHT
WÄHLEN/
Se i te 16-17

*) vorausgesetzt einer fachgerechten Montage.

www.illumina.at

3J

Um die Profile professi-
onell anzubringen, emp-
fehlen wir die von uns 
auserwählten und abge-
stimmten Materialien zu 
verwenden. Nur damit 
wird eine fachgerechte 
Montage ermöglicht.

05.
ZUBEHÖR
WÄHLEN/ 
Se i te 22-23

03.
TRAFO
WÄHLEN/ 
Se i te 18-19
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01.1
DECKEN-
PROFILE / 
Technische Daten 

www.illumina.at
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/ ohne Wandschlitz
/ 200 x 82 x 1180 mm (B x H x L) 
/ hellgrün & unbeschichtet 
 oder weiß, grundier t & beschichtet
/ B1 (schwer entflammbar) gemäß DIN 4102 
/ für alle Räumlichkeiten inkl. Feuchtbereiche geeignet 
/ Stuckprofil ohne Löcher, Leuchtmit tel & Zubehör 

PROFIL 
STANDARD/

PROFIL 
SCHAT TENFUGE/

Art.-Nr.: DP200G  Stk.

Art.-Nr.: DPS200G Stk.

Art.-Nr.: DP200W Stk.

Art.-Nr.: DPS200W  Stk./ 200 x 82 x 1180 mm (B x H x L) 
/ hellgrün & unbeschichtet 
 oder weiß, grundier t & beschichtet
/ B1 (schwer entflammbar) gemäß DIN 4102 
/ für alle Räumlichkeiten inkl. Feuchtbereiche geeignet 
/ Stuckprofil ohne Löcher, Leuchtmit tel & Zubehör 

/ individuelle Maßanfertigung aller Stuckprofile möglich
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/ passendes Schienenzubehör auf Seite 22/23

/ 200 x 82 x 1180 mm (B x H x L) 
/ hellgrün & unbeschichtet 
 oder weiß, grundier t & beschichtet
/ B1 (schwer entflammbar) gemäß DIN 4102 
/ für alle Räumlichkeiten inkl. Feuchtbereiche geeignet 
/ Stuckprofil ohne Löcher, Leuchtmit tel & Zubehör 

PROFIL 
VORHANGSCHIENE/

Art.-Nr.: DPV200G Stk. Art.-Nr.: DPV200W Stk.
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/ 290 x 82 x 1180 mm (B x H x L) 
/ hellgrün & unbeschichtet 
 oder weiß, grundier t & beschichtet
/ B1 (schwer entflammbar) gemäß DIN 4102 
/ für alle Räumlichkeiten inkl. Feuchtbereiche geeignet 
/ Stuckprofil ohne Löcher, Leuchtmit tel & Zubehör 
/ als breitere Ausführung im Trockenbau 
 oder als Einbaumöglichkeit für Ihre Audioboxen

PROFIL 
AUDIO/

ABSCHLUSSPROFIL 
TROCKENBAU/

Art.-Nr.: DPA300G Stk.

Art.-Nr.: DPT200G Stk.

Art.-Nr.: DPA300W Stk.

Art.-Nr.: DPT200W Stk./ 80 x 82 x 1180 mm (B x H x L) 
/ hellgrün & unbeschichtet 
 oder weiß, grundier t & beschichtet
/ B1 (schwer entflammbar) gemäß DIN 4102 
/ für alle Räumlichkeiten inkl. Feuchtbereiche geeignet 
/ Stuckprofil ohne Löcher, Leuchtmit tel & Zubehör 
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01.2
WAND-
PROFILE / 
Technische Daten 

www.illumina.at
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Art.-Nr.: WPE70G Stk. Art.-Nr.: WPE70W Stk.

/ 90 x 80 x 1180 mm (B x H x L) 
/ hellgrün & unbeschichtet 
 oder weiß, grundier t & beschichtet
/ B1 (schwer entflammbar) gemäß DIN 4102 
/ für alle Räumlichkeiten inkl. Feuchtbereiche geeignet 
/ Stuckprofil ohne Löcher, Leuchtmit tel & Zubehör 

WANDPROFIL 
ECKIG/

Art.-Nr.: WPE90G Stk. Art.-Nr.: WPE90W Stk.

/ 70 x 45 x 1180 mm (B x H x L) 
/ hellgrün & unbeschichtet 
 oder weiß, grundier t & beschichtet
/ B1 (schwer entflammbar) gemäß DIN 4102 
/ für alle Räumlichkeiten inkl. Feuchtbereiche geeignet 
/ Stuckprofil ohne Löcher, Leuchtmit tel & Zubehör 

/ individuelle Maßanfertigung aller Stuckprofile möglich
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/ 95 x 50 x 1180 mm (B x H x L) 
/ hellgrün & unbeschichtet 
 oder weiß, grundier t & beschichtet
/ B1 (schwer entflammbar) gemäß DIN 4102 
/ für alle Räumlichkeiten inkl. Feuchtbereiche geeignet 
/ Stuckprofil ohne Löcher, Leuchtmit tel & Zubehör 

WANDPROFIL 
RUND/

Art.-Nr.: WPR95G  Stk. Art.-Nr.: WPR95W Stk.

WANDPROFIL 
BAROCK /

Art.-Nr.: WPB90G Stk. Art.-Nr.: WPB90W Stk./ 82 x 87 x 1180 mm (B x H x L) 
/ hellgrün & unbeschichtet 
 oder weiß, grundier t & beschichtet
/ B1 (schwer entflammbar) gemäß DIN 4102 
/ für alle Räumlichkeiten inkl. Feuchtbereiche geeignet 
/ Stuckprofil ohne Löcher, Leuchtmit tel & Zubehör 

/ Montagezubehör auf Seite 22/23
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/ 85 x 155 x 1180 mm (B x H x L) 
/ hellgrün & unbeschichtet 
 oder weiß, grundier t & beschichtet
/ B1 (schwer entflammbar) gemäß DIN 4102 
/ für alle Räumlichkeiten inkl. Feuchtbereiche geeignet 
/ Stuckprofil ohne Löcher, Leuchtmit tel & Zubehör 

WANDPROFIL 
UP/DOWN/

WANDPROFIL 
UP/DOWN BAROCK /

Art.-Nr.: WPUD85G Stk.

Art.-Nr.: WPUDB85G Stk.

Art.-Nr.: WPUD85W  Stk.

Art.-Nr.: WPUDB85W Stk./ 85 x 155 x 1180 mm (B x H x L) 
/ hellgrün & unbeschichtet 
 oder weiß, grundier t & beschichtet
/ B1 (schwer entflammbar) gemäß DIN 4102 
/ für alle Räumlichkeiten inkl. Feuchtbereiche geeignet 
/ Stuckprofil ohne Löcher, Leuchtmit tel & Zubehör 
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02 . 
LEUCHT-
MIT TEL / 
Technische Daten 

 LED-Strip warmweiß
  N1600 Linear DC24V 

/ 5000 x 10 x 2 mm (L x B x H) 
/ Platine weiß
/ Spannung 24V/DC 
/ Lichtleistung 15W/m 
/ Lichtstrom 1600lm/m
/ Farbtemperatur 3000K (warmweiß)
/ Abstrahlwinkel 120°
/ Farbwiedergabe CRI >92
/ Schutzar t IP20
/ Dimmbar

 LED-Strip neutralweiß
  N1650 Linear DC24V 

/ 5000 x 10 x 2 mm (L x B x H) 
/ Platine weiß
/ Spannung 24V/DC 
/ Lichtleistung 15W/m 
/ Lichtstrom 1650lm/m
/ Farbtemperatur 4000K (neutralweiß)
/ Abstrahlwinkel 120°
/ Farbwiedergabe CRI >95
/ Schutzar t IP20
/ Dimmbar

 LED-Strip warmweiß
  N3000 DC24V 

/ 5000 x 10 x 2 mm (L x B x H) 
/ Platine weiß
/ Spannung 24V/DC 
/ Lichtleistung 21W/m 
/ Lichtstrom 3000lm/m
/ Farbtemperatur 3000K (warmweiß)
/ Abstrahlwinkel 120°
/ Farbwiedergabe CRI >90
/ Schutzar t IP20
/ Dimmbar

Art.-Nr.: 4694 Stk. Art.-Nr.: 5137 Stk. Art.-Nr.: 5028 Stk.

SETZE AKTZENTE MIT EINEM INDIVIDUELLEN LED-FARBKONZEPT
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 LED-Strip Flexband
  Linear DC24V 

/ 5000 x 10 x 3 mm (L x B x H) 
/ Platine weiß
/ Spannung 24V/DC 
/ Lichtleistung 12W/m 
/ Farbtemperatur RGB
/ Abstrahlwinkel 120°
/ Schutzar t IP20
/ Dimmbar

 LED-Strip neutralweiß
  N3000 DC24V 

/ 5000 x 10 x 2 mm (L x B x H) 
/ Platine weiß
/ Spannung 24V/DC 
/ Lichtleistung 21W/m 
/ Lichtstrom 3000lm/m
/ Farbtemperatur 4000K (neutralweiß)
/ Abstrahlwinkel 120°
/ Farbwiedergabe CRI >90
/ Schutzar t IP20
/ Dimmbar

 LED-Strip RGB-WW 
 DC24V 

/ 5000 x 10 x 3 mm (L x B x H) 
/ Platine weiß
/ Spannung 24V/DC 
/ Lichtleistung 19W/m 
/ Farbtemperatur RGB + 2700K
/ Abstrahlwinkel 120°
/ Farbwiedergabe >86
/ Schutzar t IP20
/ Dimmbar

Art.-Nr.: 5158 Stk.Art.-Nr.: 5049 Stk. 

 LED-Strip DUO
  N1900 DC24V 

/ 5000 x 10 x 2 mm (L x B x H) 
/ Platine weiß
/ Lichtleistung 24W/m 
/ Lichtstrom 1650lm/m 
/ Farbtemperatur 2700K-6000K
/ Abstrahlwinkel 120°
/ Farbwiedergabe CRI >90
/ Schutzar t IP20
/ Dimmbar

Art.-Nr.: 5114 Stk.

Nano Weiß-matt 

Artikelnummer: 5046 907004
EAN: 7021989070047

Lichttechnik
Leuchtmittel: LED integriert
Leistung: 1W
Gesamte Leistungsaufnahme: 1W
Lichtstrom (lm): 90lm
Lichtausbeute: 90 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex: Ra>90
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L70/B50>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Abstrahlwinkel: 36°

Steuerung/Dimmen
Typ: Treiber 350mA separat bestellt

Schutzklasse
Schutzklasse: Klasse III
IP (Schutzart): IP44
Ta Umgebungstemperatur: Ta=25°C

Richtlinien
Energieeffizienzklasse: A

Materialien und Ausführung
Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiß-matt (RAL 9003)
Optik: Polycarbonat (PC)

Montage/Anschluss
Montage: Einbau (Downlight), Indoor

Größe (mm)
Höhe (H): 27
Abdeckmaß: 33
Lochmaß: 25
Einbautiefe: 26
Abstand zu brennbaren Materialen: 0mm
Gewicht (brutto/netto): 0.036

Verpackung
Verpackungsmaße: 55 x 55 x 55

7 0 2 1 9 8 9 0 7 0 0 4 7

Nano Tilt Weiß-matt 

Artikelnummer: 5046 907012
EAN: 7021989070122

Lichttechnik
Leuchtmittel: LED integriert
Leistung: 4W
Gesamte Leistungsaufnahme: 4W
Lichtstrom (lm): 240lm
Lichtausbeute: 60 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex: Ra>90
MacAdams Faktor: SDCM: 2
Lebensdauer: L70/B50>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Abstrahlwinkel: 36°

Steuerung/Dimmen
Typ: Treiber 350mA separat bestellt

Schutzklasse
Schutzklasse: Klasse III
IP (Schutzart): IP44
Ta Umgebungstemperatur: Ta=25°C

Richtlinien
Energieeffizienzklasse: A

Materialien und Ausführung
Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiß-matt (RAL 9003)
Optik: Polycarbonat (PC)

Montage/Anschluss
Montage: Einbau (Downlight), Indoor

Größe (mm)
Höhe (H): 29
Abdeckmaß: 48
Lochmaß: 40
Einbautiefe: 27
Abstand zu brennbaren Materialen: 0mm
Gewicht (brutto/netto): 0.044

Verpackung
Verpackungsmaße: 55 x 55 x 55

7 0 2 1 9 8 9 0 7 0 1 2 2

 LED-Spot NANO Matt White 1W 

/ Höhe 27 mm, Abdeckmaß 33 mm
/ Lochmaß 25 mm, Einbautiefe 24 mm
/ Weiß-Matt
/ Gehäuse Aluminium 
/ Lichtstrom 65lm 
/ Lichtausbeute 65lm/W 
/ Farbtemperatur 3000K
/ Abstrahlwinkel 36°
/ Farbwiedergabe >90
/ Schutzar t IP44
/ 350mA

 LED-Spot NANO Matt White 4W 

/ Höhe 29 mm, Abdeckmaß 33 mm
/ Lochmaß 48 mm, Einbautiefe 40 mm
/ Weiß-Matt
/ Gehäuse Aluminium 
/ Lichtstrom 240lm 
/ Lichtausbeute 60lm/W 
/ Farbtemperatur 3000K
/ Abstrahlwinkel 36°
/ Farbwiedergabe >90
/ Schutzar t IP44
/ 350mA

Art.-Nr.: 4993 Stk. Art.-Nr.: 4996 Stk.

Art.-Nr.: 3703 Stk.

GRUNDBELEUCHTUNG/ 
AKZENTUIERUNG/ 
SPOTS/
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03.
TRAFO
NETZTEILE / 
Technische Daten 

www.illumina.at
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Art.-Nr.: 5121 Stk.

Art.-Nr.: 5079 Stk.

Art.-Nr.: 5123 Stk. Art.-Nr.: 5124 Stk.

 LED KONSTANTSTROM-TRAFO

/ zu Nano Spot 4W
/ 38 x 30 x 23 mm (L x B x H) 
/ PVC, weiss
/ 350mA 
/ Nennspannung 200-264V AC 
/ Wirkleistung 1-4W 
/ Schutzar t IP20

 LED KONSTANTSPANNUNG-TRAFO 75W

/ 180 x 63 x 35 mm (L x B x H) 
/ Metallgehäuse
/ 75W AC/DC  
/ Nennspannung 100-305V AC
/ 12V-48V 
/ Schutzar t IP67/IP65
/ Dimmbar 0-100% / 1-10V

 LED KONSTANTSPANNUNG-TRAFO 150W

/ 219 x 63 x 35 mm (L x B x H) 
/ Metallgehäuse
/ 150W AC/DC LED
/ Nennspannung 100-305V AC
/ 12V-54V 
/ Schutzar t IP67/IP65
/ Dimmbar 0-100% / 1-10V

 LED KONSTANTSPANNUNG-TRAFO 240W

/ 224 x 71 x 37 mm (L x B x H) 
/ Metallgehäuse
/ 240W AC/DC  
/ Nennspannung 100-305V AC
/ 24-54V 
/ Schutzar t IP67/IP65
/ Dimmbar 0-100% / 1-10V

NETZTEIL
FÜR SPOTS/

TRANSFORMATOR
FÜR LED-STRIPS/

/ weitere Trafoleistungen auf Anfrage
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MySys 4 Zonen Funk-Wand-Controller, RGB+W, weiss

Artikelnummer: 4041

Produktspezifikation:

Kunststoff
86 mm
86 mm
30 mm

Material:
Länge:
Breite:
Höhe: 
Spannung: 
Umgebungstemperatur: 
Schutzart: 
Dimmspezifikation:

Besonderheiten:

100-230V AC
-20° - 50°
IP20
stufenlos dimmbar, stufenlose Auswahl RGBW easy 
touch
Frequenz: 434Mhz/868MHz, 4 Zone, RGBW, Funk-
Wand-Controller, Stromnetzanschluss, einlernbar 
auf alle Sys-One Steuerungen.

Preis (UVP): EUR 119.00 exkl. MwSt

Generiert am 26.11.2015 um 20:58, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten

Sys-One 4 Zonen Memory Funk-Fernbedienung mit Farbrad, RGB+W, schwarz

Artikelnummer: 4214

Produktspezifikation:

Kunststoff
120 mm
55 mm
17 mm

Material:
Länge:
Breite:
Höhe: 
Spannung: 
Umgebungstemperatur: 
Schutzart: 
Dimmspezifikation: 
Besonderheiten:

4,5V DC
-20° - 50°
IP20
stufenlose Auswahl RGB+W
Frequenz: 434 Mhz, 868MHz, RGB, 4 Zonen, Funk-
RGB+W-Fernbedienung, 4x3 Speicherplätze, 
Batteriebetrieb, einlernbar auf alle Sys-One 
Steuerungen. Es sind keine Batterien enthalten. 

Preis (UVP): EUR 89.90

Generiert am 26.11.2015 um 20:55, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten

 Steuer Dimmschalter für EVG 1-10 V

/ 55 x 45 x 33 mm (B x H x L)
/ Lichtwer tspeicher
/  Verwendbar mit Taste
/  Verwendbar mit Bewegungsmelder
/  Verwendbar mit Präsenzmelder
/  Verwendbar mit Timer
/  Steuerspannung 230V
/ 1-10V-Steuerausgang 40mA
/ Mindesthelligkeit und 
 Dimmgeschwindigkeit einstellbar
/ Kinderzimmer- und Schlummerschaltung

 MySys 4 Zonen Funk-Wand-Controller 
 RGB+W weiß

/ 86 x 30 x 86 mm (B x H x L)
/ Material Kunststof f
/ Spannung 100-230V AC
/ Nennleistung max. 288W
/ Schutzar t IP20
/ Stufenlos dimmbar 
/ Stufenlose Auswahl RGBW easy touch
/ Frequenz 434Mhz/868Mhz, 
/ 4 Zonen, RGBW, Funk-Wand-Controller
/ Stromnetzanschluss
/ einlernbar auf alle MySys Steuerungen

 MySys Funk-Sequenzer Universal
 4 Kanal

/ 54 x 24 x 166 mm (B x H x L)
/ Material Kunststof f weiß
/ Spannung 12-36V DC
/ Nennleistung max. 480W
/ Schutzar t IP20
/ Frequenz 434Mhz/868Mhz, 
/ 4 Kanal Sequenzer
/ einlernbar auf alle MySys Steuerungen
/ Belastbarkeit max 4x5A 
 = bei 12V max. 240W
 = bei 24V bis 480W
/ zur Verwendung mit entstör ten und nicht
 entstör ten Transformatoren geeignet

 MySys Single Color 5 Zonen
 Funk-Fernbedienung

/ 40 x 12 x 136 mm (B x H x L)
/ Material Kunststof f schwarz
/ Spannung 3V DC
/ Schutzar t IP20
/ Ein/Aus per kurzem Tastendruck
/ Dimmen per langem Tastendruck
/ 5 Zonen (Single-Color)
/ einlernbar auf alle MySys Sequenzer, 
 MySys Dimm- und Switch-Aktoren 
 (max. 30 Meter Funkempfangsbereich)
/ Betrieb mit Knopfzelle (enthalten)

 MySys 4 Zonen  Funk-Fernbedienung
 weiß-dynamisch

/ 55 x 17 x 120 mm (B x H x L)
/ Material Kunststof f schwarz
/ Spannung 4,5V DC
/ Schutzar t IP20
/ Stufenlos dimmbar mit Farbrad
/ Frequenz 434Mhz/868Mhz, 
/ 4 Zonen, weiß-dynamisch
/ einlernbar auf alle MySys Steuerungen
/ Batteriebetrieb
/ Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

 MySys 4 Zonen Memory Funk-
 Fernbedienung mit Farbrad

/ 55 x 17 x 120 mm (B x H x L)
/ Material Kunststof f schwarz
/ Spannung 4,5V DC
/ Schutzar t IP20
/ Stufenlose Auswahl RGBW 
/ Frequenz 434Mhz/868Mhz, 
/ 4 Zonen, RGBW, 4x3 Speicherplätze
/ einlernbar auf alle MySys Steuerungen
/ Batteriebetrieb
/ Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

D IMMER 
STEUERUNGEN/

Art.-Nr.: 4041  Stk.Art.-Nr.: 5233 Stk.

Art.-Nr.: 4666 Stk.Art.-Nr.: 4039  Stk.

Art.-Nr.: 4214 Stk.

Art.-Nr.: 4211 Stk.
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ZUBEHÖR 
MONTAGE/

SCHIENEN
ZUBEHÖR/

Art.-Nr.: 5245 Stk. Art.-Nr.: 5246 Stk.Art.-Nr.: 5244 Stk.

Art.-Nr.: 4662 Art.-Nr.: 5223 Art.-Nr.: 4559Stk. Stk.  Stk.

 Montageset für Stuckprofile 

/ 5 Stuckkleber für Stuckleisten 310ml je Kar tusche 
/ 1 Kar tuschenpresse für Stuckkleber
/ 1 Schleifleinen zum Verschleifen der Längs- & Stoßfugen 
/ 1 Spachtel zum Bearbeiten der Längs- & Stoßfugen 

 Holz für Profil Vorhangschiene 

/ 27 x 50 x 1180 mm (B x H x L) 

 Vorhangschiene 

/ 41,8 x 7,5 x 1180 mm (B x H x L) 
/ Wendeschiene ein- oder zweiläufig
/ Farbe weiß
/ ohne Gleiter und Feststeller
/ für Deckenmontage
/ nicht vorgebohr t

 Kühlschienen 

/ 20 x 2 x 1180 mm (B x H x L) 

 350 ml Montagekleber 
 für Stuckprofile 

/ ca. 3,5 lfm

 350 ml Montagekleber 
 für Kühlschienen

/ ca. 10 lfm



GARTENBELEUCHTUNG / LICHTPLANUNG / WOHNRAUMBELEUCHTUNG / BÜROBELEUCHTUNG / STRASSENBELEUCHTUNG

Illumina – Licht & Service GmbH
Gobrechtsham 131
4912 Neuhofen im Innkreis

Lichtstudio
Hauptplatz 25
4910 Ried im Innkreis

T +43 7752 877 78
office@illumina.at
www.illumina.at


